
ZAMEK SZYFROWY FC21E

Zamek wykonany jest z tworzywa sztucznego, z przeznaczeniem do pracy wewnątrz pomieszczeń. 
Posiada jeden przekaźnik RL1 do sterowania urządzeniami, osiem programowalnych koów 
sterowania przekaźnika. 

DANE TECHNICZNE
Zasilanie 12V ac/dc
Pobór prądu bez obciążenia 0,015A
Pobór prądu max. 0,07A
Wartość znamionowa pracy styków przekaźnika 12Vac-1A
Osiem kodów dla przekaźnika RL1 
Czas pracy dla przekaźnika 0-99 sek.
Maksymalna wilgotność powietrza 85% 

ZACISKI 
A-B Brak przeznaczenia 

Styki przekaźnika – otwarte 
- Zasilanie, masa lub biegun zmienny 
+ Zasilanie, plus lub biegun zmienny



ZAMEK ZAPROGRAMOWANY JEST KODEM FIRMOWYM 
GŁÓWNY KOD DOSTĘPU PROGRAMOWANIA "11"
PIERWSZY KOD AKTYWACJI RL1 – 123456
CZAS AKTYWACJI RL1  1sek.
WSZYSTKIE KODY MOGĄ BYĆ MODYFIKOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW 

ZMIANA KODU DOSTĘPU PROGRAMOWANIA GŁÓWNEGO: 

WYBIERZ KOD GŁÓWNY  (11 fabryczny)
WYBIERZ PRZYCISK "*" ZAPALA SIĘ CZERWONA DIODA 
WYBIERZ PRZYCISK "#" 
WYBIERZ DOWOLNY NUMER SKŁADAJĄCY SIĘ OD 2 DO 6 CYFR (01-999999)
WYBIERZ PRZYCISK "*". ZAKOŃCZENIE PROGRAMOWANIA-CZEROWNA DIODA ZGAŚNIE 

PAMIETAJ KONIECZNIE NOWO WPROWADZONY KOD GŁÓWNY 

ZMIANA KODÓW PRZEKAŹNIKA RL1 
1) WYBIERZ KOD GŁÓWNY (11 LUB KOD NA KTÓRY ZMIENIŁEŚ)
2) WYBIERZ DOWOLNY NUMER SKŁADAJĄCY SIĘ OD 2 DO 6 CYFR (01-999999)
3) WYBIERZ PRZYCISK "*" - ZATWIERDZONY PIERWSZY KOD DLA PRZEKAŹNIKA RL1 
4) WYBIERZ DOWOLNY NUMER SKŁADAJĄCY SIĘ OD 2 DO 6 CYFR (01-999999)
5) WYBIERZ PRZYCISK "*" - ZATWIERDZONY DRÓGI KOD DLA PRZEKAŹNIKA RL1 
6) WYBIERZ DOWOLNY NUMER SKŁADAJĄCY SIĘ OD 2 DO 6 CYFR (01-999999)
7) WYBIERZ PRZYCISK "*" - ZATWIERDZONY TRZECI KOD DLA PRZEKAŹNIKA RL1 
8) WYBIERZ DOWOLNY NUMER SKŁADAJĄCY SIĘ OD 2 DO 6 CYFR (01-999999)
9) WYBIERZ PRZYCISK "*" - ZATWIERDZONY CZWARTY KOD DLA PRZEKAŹNIKA RL1 
10) WYBIERZ DOWOLNY NUMER SKŁADAJĄCY SIĘ OD 2 DO 6 CYFR (01-999999)
11) WYBIERZ PRZYCISK "*" - ZATWIERDZONY PIĄTY KOD DLA PRZEKAŹNIKA RL1
12) WYBIERZ DOWOLNY NUMER SKŁADAJĄCY SIĘ OD 2 DO 6 CYFR (01-999999)
13) WYBIERZ PRZYCISK "*" - ZATWIERDZONY SZÓSTY KOD DLA PRZEKAŹNIKA RL1  
14) WYBIERZ DOWOLNY NUMER SKŁADAJĄCY SIĘ OD 2 DO 6 CYFR (01-999999)
15) WYBIERZ PRZYCISK "*" - ZATWIERDZONY SIÓDMY KOD DLA PRZEKAŹNIKA RL1 
16) WYBIERZ DOWOLNY NUMER SKŁADAJĄCY SIĘ OD 2 DO 6 CYFR (01-999999)
17) WYBIERZ PRZYCISK "*" - ZATWIERDZONY ÓSMY KOD DLA PRZEKAŹNIKA RL1 

18) WYBIERZ DOWOLNY NUMER SKŁADAJĄCY SIĘ DO 2   CYFR (01-99)
19) WYBIERZ PRZYCISK "*" - ZATWIERDZONY PIERWSZY KOD DLA PRZEKAŹNIKA RL1 

ZMIANA CZASU AKTYWACJI DLA PRZEKAŹNIKA RL1 
20) WYBIERZ PRZYCISK "*" - ZATWIERDZONY CZAS AKTYWACJI PRZEKAŹNIKA RL1 

ZARAZEM WYJŚCIE Z MENU PROGRAMOWANIA KODÓW I CZASÓW

UWAGA!!!
KODY AKTYWACJI PRZEKAŹNIKÓW NIE MOGĄ BYĆ TAKIE SAME JAK KOD GŁÓWNY



PRZYKŁAD 
ZMIANA TYLKO 3-go KODU PRZEKAŹNIKA RL1 
WYBIERZ KOD GŁÓWNY WYBIERZ "*" - CZEROWONA DIODA ZAPALA SIĘ 
WYBIERZ JESCZE 2 RAZY PRZYCISK "*" WYBIERZ DOWOLNY NUMER OD 2 DO 6 CYFR (01-
999999)
WYBIERZ JESZCZE 2 RAZY PRZYCISK "*" WYBIERZ DOWOLNY NUMER OD 2 DO 6 CYFR (01-
999999)
WYBIERZ 8 RAZY PRZYCISK "*" WYCHODZIMY Z MENU PROGRAMOWANIA CZERWONA 
DIODA GAŚNIE 

DZIAŁANIE

WYBIERZ NUMER KODU, WYBIERZ PRZYCISKIEM "*" - ZIELONA DIODA ZAPALA SIĘ 
ELEKTROZACZEP DOSTAJE NAPIĘCIE. 
JEŻELI BŁĘDNIE WYBIERZESZ KOD POJAWI SIĘ SYGNAŁ ŚWIETLNY (CZERWONA DIODA) 2 
SEKUNDY. ZA KAŻDYM BŁĘDNYM WYBRANIEM SYGNAŁ ŚWIETLNY WYDŁUŻA SIĘ DO 25 
SEKUND. 
BŁĘDNE WYBIERANIE KODU MOŻNA ANULOWAĆ POPRZEZ PRZYCIŚNIĘCIE 2 RAZ 
PRZYCISKU "#"

KODY SZYFRATORA MOŻNA ZMIENIAĆ DOWOLNIE: 

DLA KAŻDEJ ZMIANY KODU OTWARCIA ELEKTROZAMKA NALEŻY WYBRAĆ KOD GŁÓWNY I 
WYBIERZ PRZYCISK "*"
PIERWSZY KOD RL1 – WYBIERZ KOD GŁÓWNY WYBIERZ "*" ZMIEŃ KOD WYBIERZ 9 RAZY 
"*"
DRUGI KOD RL1 – WYBIERZ KOD GŁÓWNY WYBIERZ "*" ZMIEŃ KOD WYBIERZ 8 RAZY "*"
TRZECI KOD RL1 – WYBIERZ KOD GŁÓWNY WYBIERZ "*" ZMIEŃ KOD WYBIERZ 7 RAZY "*"
CZWARTY KOD RL1 – WYBIERZ KOD GŁÓWNY WYBIERZ "*" ZMIEŃ KOD WYBIERZ 6 RAZY "*"
PIĄTY KOD RL1 – WYBIERZ KOD GŁÓWNY WYBIERZ "*" ZMIEŃ KOD WYBIERZ 5 RAZY "*"
SZÓSTY KOD RL1 – WYBIERZ KOD GŁÓWNY WYBIERZ "*" ZMIEŃ KOD WYBIERZ 4 RAZY "*"
SIÓDMY KOD RL1 – WYBIERZ KOD GŁÓWNY WYBIERZ "*" ZMIEŃ KOD WYBIERZ 3 RAZY "*"
ÓSMY KOD RL1 – WYBIERZ KOD GŁÓWNY WYBIERZ "*" ZMIEŃ KOD WYBIERZ 2 RAZY "*"

ZMIANA CZASU AKTYWACJI RL1 WYBIERZ KOD GŁÓWNY WYBIERZ "*" WYBIERZ 8 RAZY "*" 
ZMIEŃ CZAS WYBIERZ 1 RAZ "*"

WEDŁUG TEGO PUNKTU MOŻESZ DOWOLNIE ZMIENIAĆ KODY I CZAS ZACHOWUJĄC 
KOLEJNOŚĆ RUCHÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH KODÓW.

W RAZIE ZANIKU NAPIĘCIA SZYFRATOR NADAL PAMIĘTA WPROWADZONE KODY. 



WYMIARY SZYFRATORA

SPOSÓB MONTAŻU 

OPIS KLAWISZY 


