Cyfrowy panel domofonowy ELFON Optima255
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Nowoczesny cyfrowy panel domofonowy w wandaloodpornej obudowie, wykonany ze stopu cynku i aluminium. Umozliwia realizacje petnego cyfrowego
systemu domofonowego, obstugujacego do 255 unifondw. Szerokie mozliwosci konfiguracyjne oraz mozliwo$¢ programowania zaréwno z poziomu
klawiatury jak i komputera sprawiaja, ze produkt ten znajduje wszechstronne zastosowanie w réznego rodzaju inwestycjach. Zastosowanie duzego,
podswietlanego wyswietlacza graficznego i przejrzystego menu, umozliwia tatwa i intuicyjng zmiane parametrow systemu. Dodatkowo starannie dobrane
standardowe ustawienia panelu pozwalajg w wielu przypadkach na natychmiastowa instalacje systemu bez potrzeby ingerencji w konfiguracje.

Gtéwne mozliwosci konfiguracyjne:

* numeracja lokali — prosty i intuicyjny system nadawania numerdw i
zakresow lokali

o ustawienie parametrow ogoélnych (czaséw i rodzaju dzwonka, tryb
dziatania dodatkowego przekaznika, kodéw ogolnych i indywidualnych,
powiadomien, itp.)

« personalizacja ustawien dla danego lokalu (np. rodzaju i glosnosci
dzwonka, czasu dzwonienia i rozmowy)

« system kodow - otwarcie zamka 4-cyfrowym kodem indywidualnym

* 8kodow ogolnych (listonosz, ochrona, stuzby techniczne)

« 8-cyfrowy kod serwisowy umoZliwiajacy dostep do konfiguracji systemu

Gtéwne funkcje utatwiajace instalacje systemu:

e tryb instalacji — umozliwia nawigzanie potaczenia panel — unifon z poziomu
unifonu, dzigki czemu instalator moze w pojedynke testowac system

o tryb testu unifonéw i systemu — panel automatycznie potrafi wyszukac¢
unifony, ktérych stuchawka nie jest odtozona lub Zle podigczona

Konfiguracja z komputera PC

Do konfiguracji panelu za pomocg komputera stuzy program OPTIMA PC, ktory
w przejrzysty sposob daje dostep do wszystkich ustawien oraz umozliwia
aktualizacje oprogramowania. Konfiguracja obejmuje cato$¢ ustawien
dostepnych z poziomu menu panelu. Dodatkowo instalator ma mozliwosci edycji
wpisow listy lokatorow, generowania i drukowania "mini instrukcji" dla
uzytkownikow, z automatycznym wypetnianiem kodow i numeréw mieszkan,
logowania kluczy RFID. Archiwizacja ustawien pozwala instalatorowi odtworzy¢
system np. w wypadku kradziezy panelu domofonowego.

wandaloodporna obudowa
trwata obudowa ze stopu cynku i aluminium w kolorze popielatym lub grafitowym

podswietlana wizytéwka adresowa

tryb domek jednorodzinny
prosty sposéb dzwonienia jednym przyciskiem wsparty czytelng informacja na
wysSwietlaczu

automatycznie podgrzewany graficzny wyswietlacz LCD
zjawisko spowalniania wy$wietlacza w niskich temperaturach zostato wyeliminowane

dodatkowy przekaznik

umozliwia wysterowanie urzadzenia zewnetrznego

wejscie KE

pozwala na podtaczenie przycisku zwiernego (otwieranie elektrozaczepu,
przekaznika)

automatyczne wykrywanie stanu zwarcia linii unifonéw

trwata pod$wietlana klawiatura
gwarantuje niezawodna prace nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

tryb gabinet
umozliwia automatyczne otwarcie elektrozaczepu przy odwieszonej stuchawce

wsparcie dla drugiego przycisku otwierania
umozliwia np. niezalezne otwieranie bramy i furtki
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Opcje montazu
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max. do 255
4-cyfrowe, 8 ogdlnych, 255 indywidualnych
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zliwos¢ podtaczenia przycisku zwiernego

14V AC
350 mA bez elektrozaczepu

700mA
24V AC/IDC

-25'C do 55°C
graficzny LCD, niebieskie pod$wietlenie

przewdd YTKSY 1x2x0,8mm - 600 m
przewod YTKSY 1x2x0,5mm - 350 m

cze$¢ podtynkowa: 108x231x30mm
cze$¢ natynkowa: 124x258x11mm
obudowa natynkowa: 100x231x57/88mm
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