IMVR-04A
IMVR-08A

Podstawowe dane
* 4/8 kamer IP

* Obstuga protokotu ONVIF

* Obstuga kamer 2 Mpx

* wyjscia HDMI oraz VGA, rozdzielczo$¢ 1920x1080

* zarzadzanie dyskami
1 SATA
+2USB 2.0

* strumien odbierany 25 Mb/s, wysytany 40Mb/s — IMVR-04POE, maks. 128 polaczen
* strumien odbierany 50 Mb/s, wysytany 40Mb/s — IMVR-08POE, maks. 128 potaczen

Dane techniczne

Wejscie audio/wideo

Liczba kamer IP

IMVR-04A IMVR-08A

4 kanaty 8 kanatow

Komunikacja audio

dwukierunkowa ztgcza RCA (2.0 Vp-p, 1kQ)
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Network Box Cameras VGA/HOMI Speaker

Network Dome Cameras > Cell Phone

Wyjscie audio/wideo

Rozdzielczos¢ nagrywania

Strumien odbierany 20 Mb/s 40 Mb/s
Strumien odbierany 40 Mb/s
Maks. liczba potaczen 128

5MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF

Wyjscie HDMI

1-kanat, rozdzielczos¢: 1920x1080P/60Hz, 1920x 1080P/50Hz, 1600x%
1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Wyjscie VGA

1-kanat, rozdzielczos¢: 1920x1080P/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x
1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Wyjscie audio

1 kanat, RCA (liniowe, 6009Q)

Rozdzielczo$¢ odtwarzania

5MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF

Odtwarzanie réwnoczesne

SATA

2-4 kanaty 2-8 kanatéw

1 SATA

Pojemnos¢
Ztacza
Port sieciowe

kazdy dysk 4TB

1 RJ-45 10 /100 Mb/s Ethernet

Port szeregowy RS-485

usB 2 x USB 2.0

Zasilanie 48 V DC

(bex HDD. 1 DVD R/W) <6w <tow

Temperatura pracy

-10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)

Wilgotnos¢ w czasie pracy

10%~90%

Obudowa

obudowa 1U wolnostojaca

Wymiary (S x G x W)

200 x 210 x 50 mm

Waga

< 1Kg (2.2 Ib) (bez HDD i DVD R/W)
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IMVR-08A / IMVR-16A

1. Wytacznik zasilania
2. Wejscie audio

3. Wyjscie HDMI

4. Port LAN

5. Wyjscie audio

6. Wyjscie VGA
7.Port USB

8.Masa

9. Port Ethernet



