Karta produktu

COMO-PRO-V1 Wideodomofon
cyfrowy z czytnikiem brelokow i 1
przyciskiem

Seria COMO-PRO to kontynuacja, a zarazem kolejna generacja znanych paneli serii FAMILIO-PRO. To nie tylko zmiana nazwy,
ale takze zupetnie nowa konstrukcja elektroniki sterujgcej domofonu, aby zapewni¢ jeszcze wieksza niezawodnos¢ oraz
mozliwosci urzadzenia. Trzecia juz generacja tych domofondéw, to m.in.. obstuga wiekszych (dtuzszych) instalacji, wieksza

liczba abonentéw, zdalne zarzadzanie urzadzeniami (z dowolnego miejsca systemu), aktualizacja oprogramowania oraz
petne zarzadzanie brelokami zblizeniowymi za pomoca breloka ,,master” oraz ,super master”. Panel caty czas bedzie
rozwijany, a dzieki aktualizacjom oprogramowania wszystkie nowe funkcjonalnosci i mozliwosci panelu beda takze dostepne
dla osdéb, ktére kupity produkt juz wczesdniej. Wideodomofon wyposazony jest w kolorowa, kamere o regulowanej pozycji
kierunku obserwacji i oSwietlenia LED, czytnik brelokéw zblizeniowych kontroli dostepu oraz podswietlany przycisk i pole
opisowe. Panele COMO dedykowane sa dla domdéw jedno i kilkurodzinnych. Potgczenie nowoczesnej technologii ze stala
nierdzewnga szczotkowang tworzy ponadczasowe rozwigzania skierowane do klientéw indywidualnych, cenigcych sobie

design i funkcjonalnos¢.
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COMO-PRO-V1

Wideodomofon cyfrowy do systemu PRO, ze zblizeniowym czytnikiem brelokéw
i 1 przyciskiem dzwonienia

Ptaski panel przedni o grubosci 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewne;j
szczotkowanej

- Kamera - kolorowa o wysokiej rozdzielczosci (min.600 linii) z szerokokgtnym
obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz

z podswietleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w kazda ze stron. Doskonaty
obraz w dzien i w nocy.

- Jeden indywidualnie podswietlany przycisk dzwonienia i podswietlane pole
opisowe

- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik brelokéw zblizeniowych
Unique 125 kHz (ACC)

1

- Podtynkowy

- Natynkowy (wymagana dodatkowa puszka montazowa PNT2-FAM-PV/PRO NT)
- Opcjonalnie - dodatkowy zestaw utatwiajgcy montaz podtynkowy

w stupku/ptycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)

Panel 286x90

Puszka montazowa podtynkowa 268x73x32

Panel 286x90

Puszka montazowa podtynkowa 268x73x32

Cyfrowy system PRO: skretka cat. 5e lub 6

Max. 1000m

15V DC/400mA

~2,5W

2 x ztacza Srubowe roztgczalne:



Wejscia

Udogodnienia dla oséb
z niepetnosprawnoscia

Cechy
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- podtgczenie elektrozaczepu réznego typu (max. 1,5A miedzy innymi
tradycyjny lub rewersyjny) lub modutu przekaznika CDN-PK (obcigzalnos¢
stykédw max. 5A np. zwora elektromagnetyczna, brama)

5 x ztgcza Srubowe roztaczalne (podigczenie magistrali systemu PRO):

- podtaczenie sygnatu audio: , LINE”

- podtaczenie zasilania: ,+DC” i ,,-DC”

- podtagczenie sygnatu Video: ,V+" i ,V-"

1 x ztacze RJ45:

- podtaczenie magistrali systemu PRO

2 x ztgcza Srubowe roztgczalne:

- podtaczenie zewnetrznego przycisku otwierania (przycisk zwierny NO)
np. przycisk dzwonkowy, mozliwos¢ ustawienia opdznienia zadziatania max
do 25s.

2 x ztgcza Srubowe roztgczalne:

- mozliwos¢ zasilania elektrozaczepu z osobnego zasilacza (DC lub AC)

- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu

- funkcja autootwierania: automatycznie otwieranie drzwi gdy ktos zadzwoni
(funkcja aktywowana w odbiornikach GLASS-PRO-7/MPRO7 lub za pomocg
opcjonalnego modutu PRO-1/O podtagczonego do magistrali systemu)

- otwieranie drzwi bez koniecznosci odbierania rozmowy: za pomoca
dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania (wymagane
podtaczenie do zaciskéw panelu lub do opcjonalnego modutu PRO-I/O
podtgczonego do magistrali systemu)

- mozliwos¢ podtaczenia dodatkowego urzadzenia akustycznego lub Swietlnego
sygnalizujgcego dzwonienie (wymagany opcjonalny modut PRO-I/O podtaczony
do magistrali systemu)

- Intuicyjna i komfortowa obstuga i konfiguracja

- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 502C)
- indywidualnie podswietlane przyciski wywotania z podswietlanymi tatwo
wymiennymi miejscami opisowymi

- kontrola dostepu - wbudowany zblizeniowy czytnik brelokéw, zintegrowany
z dolnym polem opisowym

- mozliwos$¢ zmiany kodéw przez uzytkownika, fabrycznie aktywny 1 kod,
pozostate mozna aktywowac za pomoca przycisku bezposredniego dzwonienia
lub za pomoca komputera

- obstuga 10 brelokéw zblizeniowych (po 10 do lokalu)

- w komplecie dwa breloki (w tym jeden ,Master”) przypisane do pierwszego
lokalu

- mozliwos¢ uzywania do 10240 brelokéw zblizeniowych mimo mniejszej ilosci
fizycznych przyciskédw dzwonienia w tym 10 administracyjnych (dostepne

z poziomu komputera)

- akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanianie) - tylko

dla brelokéw i kodéw przypisanych do danego lokalu (dot. odbiornikéw UPRO,
MPRO, xPRO800, GLASS-PRO-7; mozliwos¢ wytgczenia funkcji z poziomu
komputera)

- obstuga wielu modutéw rozszerzen zwiekszajaca funkcjonalnos¢ systemu

- automatyka domowa: sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi np. brama
wjazdowa, szlabanem, osSwietleniem, roletami (wymagany opcjonalny modut
PRO-I/O podtgczony do magistrali systemu)

- mozliwos¢ podtaczenia wielu odbiornikéw dzwonigcych jednoczesnie

- detekcja obecnosci odbiornika (panel nie zadzwoni przy braku odbiornika)

- opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozaczep
podtaczamy do opcjonalnego modutu PRO-I/O (styki przekaznika), a panel
zatgcza otwieranie poprzez magistrale systemu

- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urzadzeniami dziatajgcymi

w systemach PRO, PRO-A

Nowe funkcje paneli COMO-PRO-CODE 3 generacji:

- podtaczenie w jednym systemie do 4 paneli (nie jest wymagany dodatkowy
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modut)

- dodawanie i usuwanie brelokéw zblizeniowych za pomoca breloka ,,master”
(osobno dla kazdego lokalu) oraz za pomoca breloka ,,super master” (we
wszystkich lokalach)

- programowanie ustawien i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu
(wymagany interfejs komputerowy PRO-USB 2.0)

- wyszukiwanie wszystkich urzagdzen w systemie

- indywidualne lub grupowe zarzadzanie urzadzeniami

- mozliwos¢ zarzadzania urzadzeniami i aktualizacji w dziatajgcym systemie
- jedno oprogramowanie do obstugi wszystkich urzadzen: PRO 3 Manager

- darmowe oprogramowanie dostepne na stronie w zaktadce ,,Wsparcie”
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Wymiary
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